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Milano a LED Illuminazione Pubblica a Milano
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181,76 km?

area Milano A s 7 4

1.316.000 A
abitanti VA

141.963 lampade 7
per l'illuminazione pubblica ’

9,4 abitanti
per punto luce




Milano a LED La situazione oggi
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150W

potenza media

della singola sorgente luminosa "
oggi utilizzata ' ‘ ‘

100 Lumen/Watt -

efficienza luminosa delle lampade

oltre 114 milioni kWh G
e il consumo annuo / -

di energia elettrica . f 9~

ed e pari al consumo di
42.000 appartamenti

87 kWh

CONSUMO annuo pro capite




Milano a LED | Cosi cambia l'illuminazione pubblica

‘ 141.963 lampade \

per l'illuminazione pubblica

~ Milano
illuminata
100 Lumen/Watt con lug

efficienza luminosa dei nuovi apparecchi

75W
potenza media l
delle nuove sorgenti luminose :

a LED €3 aza

55 milioni kWh

e il consumo annuo

di energia elettrica stimato
ed e pari al consumo di
20.000 appartamenti

+EFFICIENTE
+ECONOMICA
+ECOLOGICA

§aza

42 kWh

CONSUMO annuo pro capite




Milano a LED
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Il confronto

PRIMA

150W

potenza media

della singola sorgente luminosa
oggi utilizzata

100 Lumen/Watt

efficienza luminosa delle lampade

Oltre 114 milioni kWh

e il consumo annuo

di energia elettrica

ed e pari al consumo di
42.000 appartamenti

87 kWh

CONsSUMO annuo pro capite

MILANO A LED

75W

potenza media
della sorgente luminosa LED
utilizzata

100 Lumen/Watt

efficienza luminosa dei nuovi apparecchi

55 milioni kWh

e il consumo annuo

di energia elettrica stimato
ed e pari al consumo di
20.000 appartamenti

42 kWh

CONsSUMO annuo pro capite




Milano a LED | Il cronoprogramma e gli investimenti

‘ © Entro maggio 2015 (inizio Expo) verra sostituito 1'80% degli impianti. \
@ Entro agosto 2015 il 100%.

Tempistiche di sostituzione dei corpi illuminanti

2014 |2015
ISIOINIDlGIFIMIAIMIGILIAISI
Entro il Entro il T Entro il
31 DIC 2014 30 APR 2015 EXPO 31 AGO 2015
O/O 43» @ 100%
Corpi
illuminanti 60.000 113.000 140.000
sostituiti

38 milioni di euro e I'investimento a carico del gruppo A2A, per
sostituire tutti i corpi illuminanti della citta, 500 quadri di comando ed
installare il sistema di telecontrollo.




Milano a LED | Le tipologie dei corpi illuminanti

Le lampade con luce gialla, e le altre tipologie attualmente in uso, verranno sostituite
per uniformare tutti gli apparecchi:

Apparecchi Apparecchi

di illuminazione di illuminazione

per installazione su palo per installazione su fune
per potenze diverse di sospensione

Apparecchi Apparecchi

di illuminazione di illuminazione

per installazione su pali d’arredo per installazione
da giardino su sospensione o su palo

I LED HANNO UNA DURATA 5 VOLTE SUPERIORE
ALLE TRADIZIONALI LAMPADE UTILIZZATE

Gli apparecchi di illuminazione a LED sono adatti all’illuminazione pubblica
nel rispetto delle vigenti normative in materia di illuminazione stradale, delle Leggi Regionali
contro l'inquinamento luminoso e a favore del risparmio energetico.
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Milano a LED | I vantaggi

-5 1,80/0

consumo
di energia

-11.033

Tep
(Tonnellate
equivalenti
di petrolio)

risparmiate




Milano a LED I vantaggi

Piu benefici per I'ambiente

23.650 tonnellate di CO2

in mMeno ogni anno vengono riversate
in atmosfera. Un contributo importante
per il rispetto degli obiettivi di Kyoto 2020

-60.000 lampade sostituite
ogni anno (bruciate o cambi programmati)

consentono un risparmio di oltre
9 tonnellate di rifiuti RAEE

all’anno (Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche)

Azzerata
la presenza di mercurio

e altri materiali inquinanti
presenti nelle precedenti lampade
usate per l'illuminazione pubblica




Milano a LED | I vantaggi
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Piu sicurezza

Uguale efficienza rispetto alle precedenti lampade (100 Lumen/Watt)
e maggiore resa dei corpi illuminanti a LED

-10.000 lampade bruciate ogni anno
significa meno aree buie, con un deciso miglioramento
della qualita del servizio e della sicurezza

L'utilizzo di nuove tecnologie, moderne e efficienti,
si traduce in un incremento dell’affidabilita
del sistema di illuminazione pubblica

Possibilita di ricevere le informazioni sulle condizioni
di stato (acceso/spento) e/o di malfunzionamento di tutti gli impianti:

Gestione delle accensioni e spegnimenti mediante orologio astronomico

Interruttore crepuscolare con soglia regolabile avente funzione di back up

Controllo dello stato delle protezioni e segnalazione anomalia

Controllo del carico elettrico assorbito

Telecontrollo e supervisione da postazioni remote (centrale operativa)
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Milano a LED I vantaggi

| N

Piu risparmio economico

Attualmente per il servizio di illuminazione pubblica
I’Amministrazione comunale spende ogni anno circa

42 milioni di euro

La scelta di sostituire con LED tutti i corpi illuminanti
portera nel 2015 ad un risparmio di 10 milioni di euro.

Dal 2016 & prevista una spesa annua di

29 milioni di euro. CONn un risparmio del 31%

Il contenimento dei costi € ottenuto principalmente grazie ai seguenti fattori:
Risparmio energetico

Azzeramento pressoché totale delle spese di manutenzione ordinaria
(oggi pari a circa 5 milioni di euro I'anno)

| |

Milano j'".*’
11 Q?\ﬁtﬂ Comune - az a
[V E % | diMilano I
W UKW




Milano a LED I vantaggi

Meno - -
inquinamento . e =
luminoso U e 5 Migliore
e R concentrazione
del fascio luminoso
verso la zona
da illuminare,
marciapiedi
e strade

Nessuna
emissione di
intensita luminosa
verso l'alto
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Milano a LED Best practice

-

Milano, come Los Angeles, Copenaghen, Oslo e Stoccolma,
ha scelto l'illuminazione a LED.

E altre grandi citta europee hanno presentato progetti per installarli.

Milano a LED, a parita di resa luminosa,
riduce del 51,8% i consumi

e del 31% le spese:

una best practice in Europa

) 87 kwh m e 42 kwh

pro capite 2015 pro capite
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Milano a LED

Galleria immagini

PRIMA

MILANO A LED
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Milano a LED Galleria immagini
CONFRONTO TRA LE DUE TIPOLOGIE DI ILLUMINAZIONE




Milano a LED

Galleria immagini

MILANO A LED
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